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Linii parcelare existente

Legenda

Drum existent - asfaltat - pentru trafic greu

Constructii propuse cu destinatia de complex comercial, restaurant,
spatii servicii si aparthotel- mobilare orientativa

Zona de circulatii privata - pentru trafic greu

P+2+M

Loc de parcare - 2,5x5,0 m
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Retea de canalizare menajera existenta
Retea de alimentare cu apa  existenta
Retea de alimentare cu apa ce se va devia
Retea de alimentare cu apa deviata
Retea canalizare canalizare menajera propusa
Bransament apa propus
Retea canalizare pluviala posibil poluata propusa
Camin canalizare menajera propus
Camin canalizare pluviala posibil poluata propus
Camin apometru propus
Camin de vane
Gura de scurgere apa pluviala
Bazin retentie apa pluviala
Separator de hidrocarburi

A

C

A

CA
CV

A

A

GS

CM

C

CPP

CP

B.R.A.P.
S.H.20l/s

Arh. Miron Ludmila

SAS
SchmidtArchitectureStudio

Proiect nr.

FAZA
P.U.Z.

Initiator :

Amplasament:

Denumire proiect:

     DESENAT

     SEF PROIECT

     PROIECTAT

specificatie: nume: semnatura

SCHMIDT
ARCHITECTURE STUDIO

CUI 36454911, J8/1750/2016
B-dul Muncii nr. 13, ap. 1, Brasov

tel. 0749855945, 0766413990, e-mail: contact@arhbv.ro

© COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C." SCHMIDT ARCHITECTURE STUDIO "S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta
destinatie decat cea prevazuta in contract a planselor sau materialelor aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.

5-24-33
ARCER REZIDENTIAL SMH SRL

Jud. Brasov, orasul Predeal, strada Trei Brazi f.n.

Elaborare PUZ - Complex comercial cu restaurant, spatii servicii, comert si
aparthotelArh. Fintina Elena

Arh. Miron Ludmila
DATA:

06.2023

Arh. Miron Ludmila

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A
A

Conducta distributie apa POIM
PEHD De 160 mm

Conducta distributie apa
OL Dn 200 mm

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

Conducta canalizare menajera POIM
PVC KG D = 250 mm

Refulare canalizare menajera POIM
PEHD De 90 mm

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

AAA
A

A
A

A
A

A
A

A A A A A A A
A

A
A

A
A

A
A

Conducta distributie apa
OL Dn 100 mm
ce se va devia

Conducta distributie apa
OL Dn 100 mm

Deviere conducta
distributie apa

OL Dn 100 mm

Conducta distributie apa
OL Dn 200 mm

Canalizare menajera
PVC Dn 160 mm

C

CA
A

A
A

A

ACC
CC

CC

C
C

C
C

C
C

C
P

CP
CP

CP
CP

CP
CP

CP
CP

CP
CP

C
P

CP

CP

B.R.A.P.
CPP

CPP

CPP
CPP

CPP

CPP

CM
CM

CM CM

GS

GS

GS

GS GS

GSGS

PVC KG 250
i=0.006

PVC KG 250
i=0.006

PVC KG 250
i=0.006

S.H.
20l/s

CV

CV

CV

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Reglementari propuse
- Regim maxim de inaltime propus pentru ZSC

- S+P+2E+M (Hmaxim cornisa = 12,00m fata de C.T.A., Hmaxim coama =16,00 m fata de C.T.A.)
- Indici urbanistici existenti (conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 87/2000)

- P.O.T. = 30%
- C.U.T. = 0,6

- Indici urbanistici maxim propusi
- P.O.T. = 30%
- C.U.T. = 0,72

- Spatii verzi amenajate pe parcela: - minim 30%;
- Locurile de parcare se vor asigura in interiorul parcelei si vor fi calculate conform i H.G.R. nr. 525/1996 astfel:

Pentru constructiile comerciale:
- un loc de parcare la 200 mp suprafata desfaşurata a constructiei pentru unitati de pâna la 400 mp;
- un loc de parcare la 100 m2 suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp;
- un loc de parcare la 50 m2 suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;
- un loc de parcare la 40 m2 suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
Pentru restaurante va fi prevazut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masa.
La acestea se vor adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor.
Pentru toate categoriile de constructii de turism: vor fi prevazute locuri de parcare, în functie de tipul de cladire si de
categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Pentru moteluri: se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.

- Retragere fata de drum: min 3,00 m
- Distanta fata de limitele parcelei:

minim 6,00 m, dar cu asigurarea distantei necesare realizarii acceselor carosabile si a zonelor de parcare
minim H/2 pentru anexe.

- Distanta intre cladirile pe aceeasi parcela va fi minim H/2, dar nu mai putin de 3,50 m;

CD 0,40kV
existenta

CD 0,40kV
existenta

CD 0,40kV
existenta

PT proiectat 20/0,40kV-1x160kVA
prefabricat in anvelopa de beton

CD 0,40kV proiectata
tip E2+1a+1t

�
-- Spre PT 35 Orizont

�-- Spre PT 64 Piemonte

LES 20kV existenta tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 1 cablu

LES 20kV existenta tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 1 cablu

LES 20kV existenta tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 1 cablu

LES 20kV existenta tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 1 cablu

LES 20kV existente tip A2XS(FL)2Y 3x1x150/25mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 3 cabluri

LES 0,40kV existente tip AC2XAbY 3x150+70mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 2 cabluri

LES 0,40kV existenta tip AC2XAbY 3x150+70mmp
gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA ; 1 cablu

TEG 0,40kV PT 20/0,40kV existent - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
PT 20/0,40kV proiectat - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
LES 20kV existenta - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
LES 20kV proiectata - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
LES 0,40kV existenta - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
LES 0,40kV proiectata - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
LES 0,40kV proiectata - gestiunea si exploatarea consumatorului
CD 0,40kV existenta - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
CD 0,40kV proiectata - gestiunea si exploatarea D.E.E.R. SA
TEG 0,40kV proiectat - gestiunea si exploatarea consumatorului

Retea subterana - telecomunicatii

Retea subterana - Telecomunicatii

CD OL DN 4” neprotejata catodic

CD OL DN 4” neprotejata

CD PE DN 125 mm subterana

CD PE DN 125 mm subterana
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